Standartinis staktos montavimas

Staktos montavimas su praplatinimu
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Gaubianéiy apvady montavimas
35mm
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1.Pasiruosimas 2.Staktos surinkimas GPraplatinimai
Demontavus senas Ant lygaus pavirSiaus IS praplatinimo lentos
duris, pasimatuokite sudéliokite staktq ] iSpjaukite tokig dalj,
tuséig angq - jos taip, kad sutapty stak- kad sujungus jg su
plotis turi bati 3-8 tos ir vyriy iSfrezavi- stakta gautumét mat
cm didesnis uz su- mai ir pripjaukite stak-"~ menj, lygy sienos sto- /
rinktos dury staktos tos horizontalig dalj

pagal varcios plotj, o
Soniniy daliy virsy - pagal varcios aukstj.
Staktq surinkite pasirinktinai kampus

riui milimetro tikslur;u"

Sujunkite staktos pr :

platinimus su visomis stakty dalimis. Jei
sienos storis skirtingas skirtingose vietose,

prireikti.

\

\nimq bendru matmeniu. b Qungiant 45 arba 90 laipsniy jungimu. ) Qunkite, kad islaikytuméte tuos skirtumus. /
GStaktos Jjtvirtinim GKyIiavimas (6 Islyginimas

Staktos Soniniy daliy Stakta angoje jtvirtinta Su gulsciuku islyginkit

apacias patrumpinkite kyliais turi bati taip, staktos horizontale ir

tiek, kad tarp "Svariy" kad ateityje montuojant vertikale. Jei siena

grindy ir dury varcios apvadus pastarieji uz- nelygi, vertikale lygin-

likty 1,5¢cm oro tarpas dengty tarpus tarp kite taip, kad stakta

ventiliacijai. Staktq staktos ir sieny krasty. jokiu bidu nebity an-

jtvirkinkite angoje me- Staktos kampai visuose gos viduje. Staktos

diniais ar plastikiniais kaisciais. Kad stakta lygiuose privalomai turi biti 90 laipsniy soninés dalys negali bati lyginamos su

islikty stabili kaisciai neturi biti per dideli, (tam naudikite kampuotj). siena - tik pagal gulséiuko lygumg.
(apaﬁoje Jjtvirtinkite atitinkamq skersinj. ) \ / k )
G[ verZimas 8.Pries jtvirtinant Gltvirtinimas

Kad stakta neissigaub- Staktq tvirtinti galima Visada rekomenduo-

ty uZpuciant montavi- tik montaziném putom, jame staktq j sienq

mo putas, vidiné jos specialiais ankeriais ar tvirtinti papildomai F

dalis jverziama vieno- plytsraigéiais. Vertikali kiaurai jsukant specia-¥ : i

do dydzio skersinémis. lentelé jverzimams jtvir- lius ankerius ar plyt-

Patyrusiam meistrui tinti batina, kad nesu- sraigdius. Staktoje lie-

Sio veiksmo gali ir ne- gadinti staktos pavir- kanciq skyle uzdenkite

Siaus. Sienos briauny jtrikimus, kuriy neuz-
dengs apvadai vertéty uzglaistyti iki galu-

{inio staktos jtvirtinimo.

atitinkamos spalvos plastikiniu dangtel' liu.
Jsukdami ar atpalaiduodami tvirtinimo

Q:ritq reguliuokite staktos lygumg.

var¢iq ir patikrinkite
jy funcionavimg. Esant
trukdziams visada
nesunkiai galésite juos
pasalinti.
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/10. Patikrinimas Gz. Uzpatimas ﬁl Puty pertekliaus pep=="
Pries jtvirtindami stak- Tarpus tarp staktos ir pasalinimas
tg montazinémis pu- sienos uzpiskite MAZO Tik montavimo putoi
tomis jstatykite dury plétimosi montaZinémi: sustengus astriu peiliu

ar sandarinimo puto-

mis. Nebitina uzpildyt|
viso perimetro, uztenkd
putas uZpisti kyliy, :
varzty ir kampy vietose. Nepripiskite puty
daug - jos neturi iSsiplésti uz staktos j iSore.

4

atsargiai pasalinkite jy*
pertekliy. Jei netyéia
montavimo puty pate
ko ant staktos pavir-
Siaus, neskubékite jy valyti - palaukite, kol
jos sustengs.

w
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yra visiskai sustengusios. Kai naudo;ate
isardomus vyrius, dury varciq reikia tiesiog

G?. Varcios tvirti- C4.Ap vadai (5 Rankenos

nimas Priklausomai nuo ap- Pagal dury rankenas
Rekomenduojame dury vady formos pastarieji turi bati parinktas ir

vardciq tvirtinti prie [ tvirtinami ant staktos spynos mechanizmas -

staktos vyriy komple, uZdengdami maZiausiai europinis arba skandi-

esamais varitais ir tik 1cm. Kampai gali bati naviskas. Rankenas d
po to, kai jsitikinote, S jungiami pasirinktinai g rekomenduojame tvir- -
kad montavimo putos 45 arba 90 laipsniy tinti varztais kiaurai .

kampu. Rekomenduojame apvadus prie

wz"kabin ti. /

staktos tvirtinti vinukais be plokscios
\galvutés.

J

spynos mechanizmq. Uzrakty valdymu
papildomai turite pragreiti skyle suktuko

{r rakto jstatymui.
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REKOMENDUOJAME VISADA VIDAUS DURY DARBUS PATIKETI PROFESIONALIEMS DURY MONTUOTOJAMS !!!



